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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-9.1-769 vom 20. Januar 2015;
Zulassungsgegenstand: Nagelplatten GN-T 150 S als Holzverbindungsmittel

Ihr Antrag vom 12.09.2014

Sehr geehrte Damen und Herren,

Ihrem Antrag entsprechend Ubersenden wir Ihnen als Anlage die allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung. Ein Geblhrenbescheid liegt bei.

Wir weisen darauf hin, dass vor Aufnahme der Produktion und Kennzeichnung der in der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung erfassten Bauprodukte mit dem Ubereinstimmungszeichen die
Voraussetzungen nach MaRgabe der in der aligemeinen bauaufsichtlichen Zulassung enthaltenen
Besonderen Bestimmungen zum Ubereinstimmungsnachweis erfiillt sein miissen, einschlieRlich der
Einschaltung einer bauaufsichtlich anerkannten Zertifizierungsstelle sowie einer bauaufsichtlich
anerkannten Uberwachungsstelle. Die derzeit fiir den oben genannten Zulassungsgegenstand
bauaufsichtlich anerkannten Stellen und die Art der Tatigkeit, fir die sie anerkannt sind, sind dem
"Verzeichnis der Priif-, Uberwachungs- und Zertifizierungsstellen nach den Landesbauordnungen:;
Teil lla: Stellen zur Einschaltung beim Nachweis der Ubereinstimmung nicht geregelter Bauprodukte
und Bauarten mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung", Ausgabe 2014 vom 19. Juni 2014
der "DIBt Mitteilungen" des Deutschen Instituts fiir Bautechnik auf unserer Homepage zu entnehmen.

Ein Antrag auf Verlangerung der Geltungsdauer der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist in
Ihrem eigenen Interesse spatestens ein halbes Jahr vor Ablauf der Geltungsdauer zu stellen. Einem
solchen Antrag sind fiir jedes Herstellwerk ein Bericht der Zertifizierungsstelle und eine Zusammen-
fassung der Ergebnisse der Fremdiiberwachung und ggf. ein Bericht (iber die Erfahrungen bei der
Herstellung und Verwendung der in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung erfassten
Bauprodukte beizuflgen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-9.1-769 vom 20. Januar 2015 kann innerhalb

eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim Deutschen
Institut fir Bautechnik, Kolonnenstr. 30 B in 10829 Berlin, einzulegen.

Deutsches Institut fiir Bautechnik
KolonnenstraBBe 30 B | D-10829 Berlin | Tel.: +493078730-0 | Fax: +493078730-320 | E-Mail: dibt@dibt.de | www.dibt.de
Postbank IBAN DE32 10010010 0240 850103 | BIC PBNKDEFFXXX | Sparkasse IBAN DE74 1005 0000 0250 0104 02 | BIC BELADEBE
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Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung kann schon vor Ablauf der Widerspruchsfrist in die
amtlichen Verzeichnisse des Deutschen Instituts fiir Bautechnik aufgenommen werden, wenn Sie
schriftlich gegeniiber dem Deutschen Institut fiir Bautechnik einen Verzicht auf Rechtsbehelfe gegen
die Ihnen vorliegende allgemeine bauaufsichtliche Zulassung erklaren.

Rechtsgrundlage fiir die erteilte allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ist § 18 und § 21 der
Bauordnung fir Berlin - BauOBIn - in der Fassung vom 29. September 2005 (GVBI. S. 495), zuletzt
geandert durch Artikel XVIl des Gesetzes vom 18. November 2009 (GVBI. S. 674).
Hinsichtlich der Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Kennzeichnung der
Bauprodukte wird auf die Ubereinstimmungszeichen-Verordnung - UZVO - verwiesen; zu lhrer
Information liegt das von der Arbeitsgemeinschaft der fiir das Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen
zustandigen Minister der Lander erstellte Muster der Ubereinstimmungszeichen-Verordnung bei.
Mit freundlichen GriiRen

Huie i b
Anja Dewitt

Anlagen
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I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten
betrauten Personen nach den §17 Abs.5 Musterbauordnung entsprechenden
Landerregelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung
auch durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europaischen Union belegt
werden kann. Dies gilt ggf. auch fir im Rahmen des Abkommens tiber den Europaischen
Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige
Nachweise.

3 Die aligemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fir die Durchfithrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und
Bescheinigungen.

4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

5 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen”, dem Verwender bzw. Anwender
des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfugung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten
Behérden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfugung zu stellen.

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir
Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften durfen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung mussen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fur Bautechnik
nicht geprifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung"” enthalten.

7 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der

allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtraglich ergénzt und geandert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

Z76538.14 1.9.1-41/14
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| BESONDERE BESTIMMUNGEN

1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

1.1 Zulassungsgegenstand

Die Nagelplatten GN-T 150 S sind Holzverbindungsmittel aus 1,50 mm dickem verzinkten
Bandstahl der Sorte S 350 GD + Z mit der Form und den MalRen nach Anlage 1.

1.2 Anwendungsbereich

Die Nagelplatten durfen als Holzverbindungsmittel fir tragende Holzkonstruktionen
angewendet werden, die nach der Norm DINEN 1995-1-1" in Verbindung mit
DIN EN 1995-1-1/NA? zu bemessen und auszufihren sind, soweit in dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung nichts anderes bestimmt ist.

Die Holzbauteile diirfen aus folgenden Holzbaustoffen bestehen:

— Vollholz aus Nadelholz mindestens der Festigkeitsklasse C 24 nach DIN EN 14081-1% in
Verbindung mit DIN 20000-5*

— Vollholz aus Nadelholz mit KeilzinkenstoR nach DIN 1052°,

- Balkenschichtholz nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung,

— Brettschichtholz nach DIN 1052.

Die Nagelplatten darfen nur far Verbindungen von Holzbauteilen bei Tragwerken verwendet
werden, die vorwiegend ruhend (siehe DIN 1055-3:2006-03) bzw. statisch oder quasi-
statisch belastet sind (siehe DIN EN 1990° und DIN EN 1991-1-17 in Verbindung mit
DIN EN 1991-1-1/NA®).

Far den Anwendungsbereich in Abhéngigkeit vom Korrosionsschutz gilt DIN EN 1995-1-1 in
Verbindung mit DIN EN 1995-1-1/NA.

2 Bestimmungen fiir die Nagelplatten GN-T 150 S

21 Eigenschaften und Zusammensetzung

211 Die Nagelplatten GN-T 150 S miissen aus Stahl der Sorte S 350 GD+Z nach DIN EN 10346°
bestehen, der vor dem Stanzen folgende mechanische Eigenschaften haben muss:

! DIN EN 1995-1-1:2010-12 Eurocode 5: Bemessung und Konstruktion von Holzbauten - Teil 1-1:
Allgemeines - Allgemeine Regeln und Regeln fir den Hochbau

DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08 Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 5: Bemessung
und Konstruktion von Holzbauten - Teil 1-1: Aligemeines - Allgemeine Regeln
und Regeln fur den Hochbau

8 DIN EN 14081-1:2011-05 Holzbauwerke - Nach Festigkeit sortiertes Bauholz fir tragende Zwecke mit
rechteckigem Querschnitt - Teil 1: Allgemeine Anforderungen

% DIN 20000-5:2012-03 Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken - Teil 5: Nach Festigkeit sortiertes
Bauholz firr tragende Zwecke mit rechteckigem Querschnitt

" DIN 1052; 2008-12 Entwurf, Berechnung und Bemessung von Holzbauwerken; Aligemeine
Bemessungsregeln und Bemessungsregeln fiir den Hochbau

8 DIN EN 1990:2010-12 Eurocode: Grundlagen der Tragwerksplanung

? DIN EN 1991-1-1:2010-12 Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke — Teil 1-1: Aligemeine Einwirkungen
auf Tragwerke — Wichten, Eigengewicht und Nutzlasten im Hochbau

g DIN EN 1991-1-1/NA:2010-12 Nationaler Anhang ~ National festgelegte Parameter — Eurocode 1:

Einwirkungen auf Tragwerke — Teil 1-1: Allgemeine Einwirkungen auf
Tragwerke - Wichten, Eigengewicht und Nutzlasten im Hochbau

2 DIN EN 10346:2009-07 Kontinuierlich schmelztauchveredelte Flacherzeugnisse aus Stahl — Technische
Lieferbedingungen (Die Norm  DINEN 10346 ersetzt die Nom
DIN EN 10326:2004-09.)

SRS 1.9.1-41/14
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Streckgrenze Ry > 350 N/mm?,
Zugfestigkeit R, > 420 N/mm?,
Bruchdehnung Ag, > 16 %.

2.1.2 Form und Male der Nagelplatten GN-T 150 S missen den Anlagen 1 und 2 entsprechen.
Die Dicke der Nagelplatten muss betragen:

— Nenndicke 1,50 mm

— Kleinstwert 1,45 mm

— GroBktwert 1,60 mm.

Die Bleche missen so gestanzt sein, dass die Nigel etwa rechtwinklig zur Plattenebene
stehen.

21.3 Die Nagelplatten GN-T 150 S missen den Korrosionsschutz nach DIN EN 1995-1-1 in
Verbindung mit DIN EN 1995-1-1/NA haben. Eine Kunststoffbeschichtung ist unzuléssig.

214 Die N&gel diurfen am Nagelgrund keine Anrisse haben. Die N&gel missen ausreichend
biegsam sein.

2.2 Verpackung und Kennzeichnung
Die Verpackung der Nagelplatten oder der Lieferschein der Nagelplatten missen vom
Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungs-
zeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur
erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfallt sind.
Dariiber hinaus mussen die Verpackungen oder der Lieferschein folgende Angaben
enthalten:

- Bezeichnung des Zulassungsgegenstandes
- Art des Korrosionsschutzes (z.B. Z 275 nach DIN EN 10346)
Die Nagelplatten missen mit dem Kennzeichen "GN-T 150 S" versehen sein.

2.3 Ubereinstimmungsnachweis

2.31 Allgemeines
Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Nagelplatten mit den Bestimmungen dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fir jedes Herstellwerk mit einem
Ubereinstimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und
einer regelméaRigen Fremduberwachung einschlieBlich einer Erstpriifung der Nagelplatten
nach Malgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.
Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremduberwachung einschlieRlich
der dabei durchzufihrenden Produktprifungen hat der Hersteller der Nagelplatten eine
hierfur anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfur anerkannte Uberwachungsstelle
einzuschalten.
Die Erklarung, dass ein Ubereinstimmungsz__erliﬁkat erteilt ist, hat der Hersteller durch
Kennzeichnung der Bauprodukte mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter
Hinweis auf den Verwendungszweck abzugeben.
Dem Deutschen Institut fur Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und
durchzufuhren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller
vorzunehmende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser
sicherstellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Z76538.14 1.9.1-41114
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Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die im Folgenden aufgefiihrten
Maflnahmen einschliefen:

— Abmessungen der Nagelplatten gemaf den Anlagen 1 bis 2
— Nagelbiegsamkeit
— Korrosionsschutz der Nagelplatten

-~ Bleche nach DINEN 10346 sind mindestens mit Werkszeugnis "2.2" nach
DIN EN 10204 zu beziehen, anhand des Lieferscheins oder der Prufbescheinigung ist
die Einhaltung der Anforderungen nach Abschnitt 2.1.1 zu Uberpriifen.

Einzelheiten der Uberwachung sind im Uberwachungsvertrag zu regeln.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und

auszuwerten. Die Aufzeichnungen miissen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials

— Art der Kontrolle und Priifung

~ Datum der Herstellung und der Priifung des Bauprodukts

— Ergebnis der Kontrolle und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den
Anforderungen

— Unterschrift des fur die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren und der fir die

Fremdlberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem

Deutschen Institut fur Bautechnik und der zustédndigen obersten Bauaufsichtsbehorde auf

Verlangen vorzulegen.

Bei ungenligendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen

MaBnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen

nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit uUbereinstimmenden

ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch méglich und
zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung unverziglich zu
wiederholen.

2.3.3 Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine

Fremdiberwachung regelmafig zu tuberpriifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich.

Im Rahmen der Fremdiberwachung ist eine Erstprifung der Nagelplatten durchzufilhren

und kénnen auch Proben fir Stichprobenprifungen entnommen werden. Die Probenahme

und Priifungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens finf Jahre

aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem

Deutschen Institut fur Bautechnik und der zustindigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf

Verlangen vorzulegen.

3 Bestimmungen fiir den Entwurf und die Bemessung von Nagelplattenverbindungen

3.1 Allgemeines

3.11 Fur den Entwurf und die Bemessung von Nagelplattenverbindungen mit den Nagelplatten
GN-T 150 S gilt DIN EN 1995-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1995-1-1/NA, soweit in dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nichts anderes bestimmt ist.

312 Die im Folgenden angegebenen charakteristischen Tragfahigkeitswerte sowie Rechenwerte
fur den Verschiebungsmodul gelten fur jeweils eine Nagelplatte.

L DIN EN 10204:2005-01 Metallische Erzeugnisse - Arten von Priifbescheinigungen

Z76538.14 1.9.1-41114
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313

3.2
3.2.1.
3.2.11

3.2.1.2

Z76538.14

Der Verschiebungsmodul K., betragt fur den Gebrauchstauglichkeitsnachweis
fur eine Nagelplatte GN-T 150 S:
Kser = 4,8 N/mm je mm? wirksame Platten- bzw. Anschlussflache

Der Rechenwert des Verschiebungsmoduls K, fur den Tragfahigkeitsnachweis ist zu 2/3 des
Rechenwertes des Verschiebungsmoduls fir den Gebrauchstauglichkeitsnachweis
anzunehmen.

Fur die Einbindetiefe s der Nagelplatten in den Stéaben gilt:

S > max {30 mm;%f—} .

Dabei ist
hy Stabhohe in mm,
s kleinster Abstand des Schwerpunkts der wirksamen Anschlussfliche A, von den

Berthrungsfugen in mm
Ay wirksame Anschlussflache nach Abschnitt 3.2.1.1.

Bemessung nach DIN EN 1995-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1995-1-1/NA

Beanspruchung in Nagelplattenebene

Allgemeines

Die wirksame Anschlussflache A einer Nagelplatte ist die gesamte Kontaktfliche zwischen

Nagelplatte und Holz, umlaufend reduziert um einen 5mm breiten Streifen zu den

Holzréndern; zu den Hirnholzenden ist jedoch mindestens ein Streifen abzuziehen, dessen

Maf in Faserrichtung des Holzes der sechsfachen Nenndicke der Nagelplatte entspricht.

Charakteristische Nageltragfahigkeit

Fur die charakteristischen Werte der Nageltragfahigkeit gilt Tabelle 1 dieser allgemeinen

bauaufsichtlichen Zulassung.

Tabelle 1:  Charakteristische Werte der Nageltragfahigkeiten f, o, und fa90,00k IN N/mm? fir
Nagelplatten GN-T 150 S fir Vollholz, Balkenschichtholz und Brettschichtholz
und die Konstanten k;, k, und g

Charakteristische Nageltragfahigkeit f, 0.0 * N/mm? 2,67
Charakteristische Nageltragfahigkeit f, g0 60 * N/mm?2 1,58
ki ' =-0,0118 N/(°- mm?) k, ' =-0,0076 N/(°- mm2) og = 32°

bei Spannweiten tber 20,0 m Reduktion um 10 %

Die charakteristischen Werte der Nageltragfahigkeit wurden auf der Basis einer charakte-
ristischen Rohdichte py von 350 kg/m? bestimmt.

1.9.1-41/14



Deutsches
Institut

far
Bautechnik

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-9.1-769 Seite 7 von 8 | 20. Januar 2015

3.21.3 Charakteristische Plattentragfahigkeit

Fur die charakteristischen Werte der Plattentragfahigkeit gilt Tabelle 2 dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung.

Tabelle 2: Charakteristische Werte der Plattentragféhigkeit fur Nagelplatten GN-T 150 S in

N/mm

Charakteristische Plattenzugtragféhigkeit f, o, * in x-Richtung 160
(a2 =0°)in N/mm
Charakteristische Plattenzugtragfahigkeit f g0 ' in y-Richtung

o 141
(. =90°) in N/'mm
Charakteristische Plattendrucktragfahigkeit .o, ' in x-Richtung

. 136
(a =0°%)in N/mm
Charakteristische Plattendrucktragfahigkeit f. o0, ' in y-Richtung

e : 101
(c=90°) in N/mm
Charakteristische Plattenschertragfahigkeit f, o "2 in x-Richtung

o ! 104
(e =0°) in N/mm
Charakteristische Plattenschertragféhigkeit f, o0 " in y-Richtung
; e 98
(a=90°) in N/mm
Plattenkennwert v, 16°
Plattenkennwert  k, 0,55
bei Spannweiten tber 20,0 m Reduktion um 10 %
erforderliche Plattenbreite (Plattenquerrichtung) mindestens 72 mm

Die Léngel des durch die Nagelplatten abgedeckten Teiles der Fuge
(DIN EN 1995-1-1:2010-12, Bild 8.11) darf bei freien Plattenréndern um eine Lange von bis
zu 12 d, gemessen in Fugenrichtung und ohne Beriicksichtigung der Art der Beanspruchung,
vergréRert werden. Dabei ist d die Nenndicke der Nagelplatte.

3.2.2 Beanspruchung rechtwinklig zur Nagelplattenebene

3.2.2.1 Die charakteristische Tragfahigkeit rechtwinklig zur Nagelplattenebene je Nagelplatte f,,
bezogen auf den von der Nagelplatte abgedeckten Bereich der Fuge darf fir eine
Beanspruchung mit kurzer Lasteinwirkungsdauer, z. B. durch Windkrafte oder mit sehr
kurzer Lasteinwirkungsdauer durch Krafte aus dem Lastfall Transport und Montage, mit
faxk = 14,4 N/mm in Rechnung gestellt werden.

3.23 Beanspruchung bei Transport- und Montagezustinden

3231 Fiur die aus den Mindestkraften Fegy und Vgg nach DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08,
Gleichungen (NA.152) und (NA.153) resultierenden Nagelbelastungen braucht eine
Abminderung der charakteristischen Nageltragfahigkeiten um 10% nach Tabelle 1,
Fullnote 1 nicht vorgenommen zu werden.
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4 Bestimmungen fiir die Ausfithrung von Nagelplattenverbindungen
4.1 Allgemeines

4141 For die Ausfihrung von Nagelplattenbindern unter Verwendung der Nagelplatten
GN-T 150 S gelten DIN EN 1995-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1895-1-1/NA und
DIN EN 14250™ in Verbindung mit DIN 20000-4', soweit im Folgenden nichts anderes
bestimmt ist.
For die Ausfihrung von Nagelplattenbindern aus Vollholz aus Nadelholz mit Keilzinken-
stéRen, aus Balkenschichtholz und Brettschichtholz unter Verwendung der Nagelplatten
GN-T 100 S gilt DIN 1052.

4.2 Nagelplattenbinder
4.2.1 Die Lange von Bindern mit den Nagelplatten GN-T 150 S darf nicht mehr als 35,0 m
betragen.

422 Die Holzdicke muss mindestens 35 mm betragen. Bei Binderldngen tber 12 m muss die
Holzdicke von ungehobeltem Holz mindestens 50 mm, bei gehobeltem Holz mindestens

45 mm betragen.
Die zu verbindenden Hélzer missen bei Dreieckbindern, parallelgurtigen Fachwerkbindern
u. & mindestens 70 mm hoch sein.

423 Die Montage und der Transport missen sorgféltig geschehen. Die Teile sind gebindelt zu
transportieren. Beim Bewegen von Einzelbauteilen mit Ldngen > 10 m sind in der Regel
Gehéange oder Traversen zu verwenden.

Reiner Schapel Begla

Referatsleiter . /‘[

\ Deutsches Institut

fitir Bautechnik/
B

H DIN EN 14250:2010-05  Holzbauwerke — Produktanforderungen an vorgefertigte tragende Bauteile mit Nagel-
plattenverbindungen
12 DIN 20000-4:2013-08 Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken — Teil 4: Vorgefertigte tragende Bauteile

mit Nagelplattenverbindungen nach DIN EN 14250:2010-05
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